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APMINI-90生物指示剂培养器

使 用 说 明 书

产品展示：

基本介绍：生物指示剂培养器是生物指示剂专用配套设备，体积小，重量轻适用于压力蒸汽灭菌器生物

指示剂、环氧乙烷灭菌生物指示剂等各种生物指示剂灭菌效果的检测培养。

产品型号：APMINI-90是一款采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器。广泛应用于各类灭菌效果监

测用生物指示剂的恒温培养过程中。特别适合压蒸汽灭菌生物指示剂和环氧乙烷灭菌生物指示剂的周期

性恒温培养监测。多种模块可选，能够方便的和国外不同厂家的生物指示剂配套使用。

产品特点：

1. 简单易操作，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察运行状态

2. 温度控制精度高

3. 最多可同时对 7组样品样品独立倒计时

4. 支持自动预热功能

5. 支持断电自动恢复功能

6. 支持开机自动运行功能

7. 温度校准功能

8. 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用可靠

应用领域：

适用于金属加工、冶金矿产、工程机械、汽车制造、五金电气、食品加工、生物制药、环境监测、科研

机构、橡胶工业、电子电器等行业。

产品参数：

仪器型号： APMINI-90

控温范围： 室温+5℃~100℃

时间设置： 1min~99h

控温精度： ≤ ±0.3℃
显示精度： 0.1℃

模块温度均匀性： ≤±0.3℃
升温速度： ≤6min（20℃~56℃）

样品容量： 详见产品配件

使用电源： AC100-240V/50-60HZ

外形尺寸（mm）： 145×113×110mm

重量： 0.5kg

https://baike.baidu.com/item/%E8%AE%BE%E5%A4%87/3794003
https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%B9%E5%85%BB/8667234


                                                                         www.ipresci.com

2 / 2

可选模块：

可选模块 孔径 孔数

APMD40 Φ10mm 15

APMD41 Φ10mm 12

APMD42 Φ15mm 8

APMD43 Φ16mm 8

APMD44 Φ12mm 锥底 14

APMD45 Φ9mm 18


